
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

EMBUTIDORA 

 

1 
 

Planta Piloto de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos

OBJETO 

El  objeto  de  esta  instrucción  es  describir  la  puesta  en  marcha  y  el  funcionamiento  de  la 
Embutidora. 

Este  equipo  está  registrado  en  el  Inventario  de Máquinas  y  Equipos  de  la  Planta  Piloto  con  la 
identificación SP40. 

REFERENCIAS 

Manual de Instrucciones. 

DESARROLLO 

 

Puesta en funcionamiento: 

Llenar el equipo con el producto a embutir y cerrar la tapa. 

ATENCIÓN: Asegurarse de que la tórica esté correctamente colocada en su sitio. 

1. Enchufar a red la embutidora. 

2. Conectar conexión de seguridad amarilla para on‐off. 

3. Con  palanca  alargada  negra,  se  hace  mover  el  pistón  hacia  arriba  (presión  hacia  la 
derecha) o hacia abajo (presión hacia la izquierda) – ver dibujo. 

La velocidad del pistón  se  regula con mando negro que  se encuentra al  lado de  la conexión de 
seguridad. 

 

Fin del funcionamiento: 

1. Retornar pistón a posición inicial (abajo del todo). 

2. Desconectar la conexión de seguridad y desenchufar de la red eléctrica. 

3. Realizar una perfecta limpieza del equipo. 

 

 

 

 



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

EMBUTIDORA 

 

2 
 

Planta Piloto de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Registro de utilización. 

Registro de Mantenimiento 

 


