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OBJETO

El objeto de esta instruccion es describir la puesta en marcha y el funcionamiento del Horno de
panificacion.

Este equipo estd registrado en el Inventario de Maquinas y Equipos de la Planta Piloto con la
identificacion SP20.

REFERENCIAS

Manual de Instrucciones.
DESARROLLO

Puesta en marcha:

Conectar el equipo a la red eléctrica y a la red de agua corriente.
Seleccionar los valores de temperatura y tiempo

Pulsar la tecla de encendido

Esperar a que se alcance la temperatura seleccionada

Introducir las bandejas con los productos a hornear y cerrar la puerta.
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En el caso de productos que requieran una corteza crujiente, pulsar 2 o 3 veces la tecla de
vapor de agua durante unos segundos.

Desconexion:

1. Pulsar la tecla de apagado

2. Sacar las bandejas con los productos ayudandose de guantes y pinzas

A: EXISTE EL RIESGO DE QUEMADURAS GRAVES
3. Dejar la puerta abierta hasta que se enfrie para proceder a su limpieza.

Limpieza:

Se utilizan productos vy utillaje no abrasivos para el equipo, de los que normalmente se utilizan en
la Industria Alimentaria.
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DOCUMENTACION

Registro de utilizacion. Registro de Mantenimiento.
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