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OBJETO 

El objeto de esta instrucción es describir la puesta en marcha y el funcionamiento del Equipo  
Lavadora de vegetales. 

Este equipo está registrado en el Inventario de Máquinas y Equipos de la Planta Piloto con la 
identificación SP70. 

 

REFERENCIAS 

 Marca y modelo del equipo: SOLIA, mod. SWA 75E compact 

No disponemos de manual. 

 

DESARROLLO 

Puesta en marcha: 

1. Conexión eléctrica 

2. Abrir la llave del agua, situada en la pared detrás del equipo. 

3. Girar el interruptor a la posición “ON”, con lo que se va a llenar el deposito de agua, 
(se puede visualizar abriendo la puerta de la derecha de la maquina). Una vez lleno 
girar a “OFF”. Asegurarse que la tapa está bien cerrada para que pueda funcionar la 
bomba.  

El depósito tiene una capacidad aproximada de 70 litros 

4. Introducir en la cesta blanca los vegetales a lavar y cerrar la tapa. 

5. Elegir con el segundo interruptor el tiempo que queremos que dure el lavado en 
cualquiera de los tres primeros programas. 

6. Con el interruptor inferior podemos seleccionar cuatro programas diferentes: 

Programa  1:  Lavado 
             Escurrido con giro de cesta  (duración: 26”) 
             Centrifugado corto  (duración: 30”) 
 
Programa 2:  Lavado 
           Escurrido con giro de cesta  (duración: 26”) 
           Centrifugado largo.  (duración: 1´15”) 
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Programa 3: Lavado 
          Escurrido sin giro de cesta.  (duración: 26”) 
          No centrifuga. 
 
Programa 4:  Solo centrifugado, sin control de tiempo. 

 
7. Girar el interruptor a la posición “ON” y esperar a que el ciclo  en el segundo 

interruptor termine, posición “ 0”.  
 

Apagado: 
 
8. Girar el primer interruptor a la posición “OFF”. 

 
9. Abrir y sacar los vegetales limpios 

 
10. Retirar el agua: para ello girar el primer interruptor a la posición “ BOMBA” y el agua 

es vaciada del depósito. Posteriormente, retirar la cesta rejilla y limpiar los restos 
depositados. Para sacar los restos de agua que quedan, abrir el filtro situado en la 
parte frontal inferior con un recipiente debajo. Asegurarse que dicho filtro queda bien 
cerrado. 
 

11. Girar el interruptor a la posición  “OFF”. 
 

12. Cerrar la llave del agua. 
 

13. Desconexión eléctrica. 
 

14. Dejar la tapa levantada para evitar que quede humedad en la cuba. 
 
 

DOCUMENTACIÓN 

Registro de utilización. 

Registro de Mantenimiento. 

 


